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ES - CERTIFIKAT ZHODY

1358 — CPD - 0047

V sulade so smernicou Rady &. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblizovani pravnych predpisov a administrativnych opatreni
&lenskych tatov, ktoré sa tykaju stavebnych vyrobkov, (Smernica o stavebnych vyrobkoch), v zneni smernice Rady ¢.
93/68/EHS vyboru Eurépskeho spolocenstva z 22. jula 1993, sa potvrdzuje, Zze stavebny vyrobok

HRNCOVE LOZISKO TEHNOPREN

Typy: NL - loZisko pevné
JKPL - loZisko jednosmerne kizné
SPKL - lozisko véesmerne kizné

je uréené na pouzitie vinzinierskych a pozemnych stavbach SlUZi na prenesenie zvislych a vodorovnych
zat'aZeni medzi nosnou a podpernou konstrukciou mosta a tam, kde je obmedzeny otacavy pohyb a
naklopenie. Podla typu loZiska — pevné, jednosmerné alebo vSesmerne klzné, méze loZisko prenasat
zvislé zatazenie a odpovedajlce vodorovné sily alebo posuny v pozdiznom alebo prietnom smere.
Podla typu sa kombinuji s dopliiujucimi prvkami, ktoré rozsiruju, alebo obmedzuju rozsah pouZitia
a ich pésobenie v niektorom smere. Vyrobok je

uvadzany na trh vyrobcom

TEHNOGUMA d.o.o.
42220 Novi Marof, Mozdenec 1H
Chorvatska republika

a vyrabany vo vyrobni

TEHNOGUMA d.o.o.
42220 Novi Marof, Mozdenec 1H e
Chorvatska republika, =

je vyrobcom podrobeny vnutropodnikovej kontrole a planovanym skuskam  vzoriek vyrobku
odoberanych vo vyrobni v sllade s predpisanym planom skusok a notifikovana osoba Vyskumny
ustav dopravny, a.s., ¢&. 1358 - vykonala pociato¢né skusky typu relevantnych vlastnosti vyrobku,
poCiatoénli indpekciu vyrobne a vnutropodnikovej kontroly awvykonava priebezné inSpekcie,
hodnotenie a schvalovanie vnutropodnikovej kontroly.

Tymto certifikdtom sa  potvrdzuje, Ze véetky ustanovenia tykajlice sa preukazovania zhody
a vlastnosti vyrobku uvedené v prilohe ZA normy

EN 1337- 5: 2005

sa uplatnili a vyrobok spina véetky predpisané poziadavky.

kR

Tento certifikat, vydany prvykrat dia 08.08.2011, ostdva v platnosti do 07.08.2013, pokial sa
podmienky ustanovené uvedenou harmonizovanou normou, alebo podmienky vyroby vo vyrobni alebo
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Funkéné poziadavky vyrobku:

LozZisko - unosnost, pooto¢enie, odolnost’
Klzny prvok — tinosnost, suginitel trenia (NPD), odolnost.
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