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ES - CERTIFIKAT ZHODY

1358 — CPD - 0048

V sulade so smernicou Rady ¢. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblizovani pravnych predpisov a administrativnych opatreni
Elenskych Statov, ktoré sa tykaju stavebnych vyrobkov, (Smernica o stavebnych vyrobkoch), v zneni smernice Rady ¢.
93/68/EHS vyboru Eurdpskeho spolo¢enstva z 22. jula 1993, sa potvrdzuje, Ze stavebny vyrobok

ELASTOMEROVE LOZISKO TEHNOPREN

Typy: typ | - vrstvené lozisko s jednym vystuznym ocelovym plechom
typ Il - vrstvené loZisko s najmenej dvoma vystuznymi ocelovymi plechmi

je uréené na pouzitie v inZinierskych a pozemnych stavbach. Navrhuje a vyraba sa tak, aby zachytavalo posuny
v ktoromkolvek smere a otacanie okolo ktorejkolvek osi pruznou deformaciou tak, aby vhodnym spésobom
prenasalo navrhové sily z jednej casti konstrukcie na druhl a aby zachytavalo navrhové pohyby zistene statickym
vypoctom.

Podla typu sa kombinuje s doplnkovymi prvkami, ktoré rozsiruju rozsah jeho pouZitia alebo obmedzuju jeho
= pésobenie v ktoromkolvek smere. Pri pouziti v mimoriadnych podmienkach prostredia, musia byt tieto presne
= definované. Vyrobok je

uvadzany na trh vyrobcom

TEHNOGUMA d.o.o.
42220 Novi Marof, Mozdenec 1H
' Chorvatska republika

a vyrabany vo vyrobni

TEHNOGUMA d.o.o.
42220 Novi Marof, Mozdenec 1H
Chorvatska republika,

je vyrobcom podrobeny vnutropodnikovej kontrole a planovanym skuSkam vzoriek vyrobku odoberanych vo
vyrobni v stlade s predpisanym planom skusok a notifikovana osoba Vyskumny Ustav dopravny, a.s., €. 1358 -
vykonala pociatoéné skusky typu relevantnych vlastnosti vyrobku, pociatoéni inSpekciu vyrobne
a vnutropodnikovej kontroly avykonava priebezné inSpekcie, hodnotenie a schvalovanie vnutropodnikovej
kontroly.

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Zze vSetky ustanovenia tykajlce sa preukazovania zhody a vlastnosti vyrobku
uvedené v prilohe ZA normy

EN 1337- 3: 2005

sa uplatnili a vyrobok spifia vetky predpisané poziadavky.

Tento certifikat, vydany prvykrat dia 08.08.2011, ostava v platnosti do 07.08.2013, pokial sa podmienky
ustanovené uvedenou harmonizovanou normou, alebo podmienky vyroby vo vyrobni alebo vnutropodnikovej
kontroly vyznamne nezmenia.
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Funkéné poziadavky vyrobku:

unosnost, pooto¢enie, odolnost’,
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